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UUTTA KALAJOEN MARINASSA
-MARINAN LAITURI-
Haaveiletko omasta huvilasta meren rannalla? Kalajoen 
Hiekkasärkkien upeaan Marinan satamaan nousee pian 
kuuden tasokkaan huvilan kokonaisuus: Marinan laituri.
Huvilat rakennetaan aivan satama-altaan viereen. Tämän 

laadukkaan kokonaisuuden rakentaa ja toteuttaa 
Kalajoen Rakennus, mikä takaa vankan paikallisen 
osaamisen ja korkean laadun alusta loppuun.

Huviloiden upeaan kokonaisuuteen kuuluu:
• Kaksi eri kokovaihtoehtoa, 57 m2 ja 74 m2
• 2 makuuhuonetta
• WC molemmissa kerroksissa
• Valoisa lasiterassi
• Upea näköalaparveke
• Rentouttava pihasauna
• Luksusta arkeen tuova poreallas



HUVILA 1 HUONEISTOALA 74 M2
1. KRS TUPAKEITTIÖ, PH, WC, SAUNA TUPAKEITTIÖ, MAKUUHUONE. LASITERASSI
2. KRS MAKUUHUONE, WC, LOUNGE+NÄKÖALATERASSI



HUVILAT 2 JA 5 HUONEISTOALA 57 M2
1. KRS TUPAKEITTIÖ, PH, WC, MAKUUHUONE, LASITERASSI
2. KRS MAKUUHUONE, WC, LOUNGE+NÄKÖALATERASSI



HUVILA 3 HUONEISTOALA 74 M2
1. KRS. TUPAKEITTIÖ, PH, WC, SAUNA, MAKUUHUONE. LASITERASSI
2. KRS. MAKUUHUONE, WC, LOUNGE+NÄKÖALATERASSI



HUVILA 4 HUONEISTOALA 74 M2
1. KRS. TUPAKEITTIÖ, PH, WC, SAUNA, MAKUUHUONE. LASITERASSI
2. KRS. MAKUUHUONE, WC, LOUNGE+NÄKÖALATERASSI



HUVILA 6 HUONEISTOALA 57 M2
1. KRS TUPAKEITTIÖ, PH, WC, MAKUUHUONE, LASITERASSI
2. KRS MAKUUHUONE, WC, LOUNGE+NÄKÖALATERASSI



RAKENNUSTAPASELOSTE 

Tilat: 
1. kerros; aula, wc/pesuhuone, tupakeittiö, makuuhuone, lasiterassi
2. kerros; makuuhuone, mh:n yhteydessä vaatehuone, oleskelutila, wc,
näköalaparveke

HUVILAT 2, 5 ja 6 
Huoneistoala: 1. kerros 36 m2 

- huonekorkeus 2500 mm
- pesuhuone 2300 mm

Huoneistoala: 2. kerros 21 m2 (huoneistoalaan lasketaan yli 1600 mm 
korkeat tilat) 
Lattia-ala 26 m2 

- huonekorkeus keskellä n. 2600 mm, seinän vierellä n. 1300
mm

HUVILAT 1, 3 ja 4 
Huoneistoala: 1. kerros 46 m2 

- huonekorkeus 2500 mm
- pesuhuone 2300 mm

Huoneistoala: 2. kerros 28 m2 (huoneistoalaan lasketaan yli 1600 mm 
korkeat tilat) 
Lattia-ala 34 m2 

- huonekorkeus keskellä n. 2600 mm, seinän vierellä n. 1300
mm

PERUSTUKSET JA ALAPOHJA 
Alapohjarakenne toteutetaan alhaalta ylöspäin 
seuraavasti: 

- Tiivistetty hiekka
- kapillaarikatkossepeli 16-32 >300 mm
- 300x900 betonipalkkisokkeli
- patolevyt
- sokkelin ympärillä routaeristys 100 mm
- sokkelintäyttö kapillaarikatkossepeli 8-16
- lattastyrox 200 mm
- raudoitusverkko 6/150 mm
- lattialämmityskaapelit
- lattiabetoni 80 mm
- lattiapintamateriaali

ULKOSEINÄT 
Ulkoseinärakenne ulkoa sisälle päin seuraavasti: 

- Ulkoverhous 23x120 UTS pohja- ja välimaalattu
- Tuuletusrako ja koolaus suunnitelmien mukaisesti
- Tuulensuojalevy 25 mm
- Runko 42 x 198
- Lämmöneriste 200 mm, KL33 
- Höyrynsulku suunnitelmien mukaisesti
- ek-kipsilevy 
- tasoite
- maali

LASITETTU TERASSI 
- avattava terassilasitus
- 28x120 terassilaudoitus

NÄKÖALAPARVEKE 
- teräsrakenteinen kaide (lasitusvaraus)
- 28x120 terassilaudoitus

YLÄPOHJA JA VESIKATTO 
Yläpohjarakenne ulkoa sisälle päin seuraavasti: 

- Lumiesteet, kattosilta, palotikkaat, rännit ja syöksyt
- Pystysaumakate, pinnoitetakuu 25 v., tekninen takuu 50 v. 
- ruodelaudat
- tuuletusrima
- Aluskate
- räystäällä umpilaudoitus
- Kehäristikko
- levyvilla
- Höyrynsulku
- koolaus
- kattoverhouspaneeli



VÄLIPOHJA 

Rakenne ylhäältä alaspäin 
- lattiamateriaali
- OSB-levy
- välipohjarunko rakennesuunnitelmien mukaan
- ääneneristysvilla
- koolaus
- kattoverhouspaneeli

VÄLISEINÄT 
- Kertopuurunko 39 x 66 mm
- Lämmöneriste 50 mm 
- ek-kipsilevy, tasoite, maalaus

PORTAAT 

- puuportaat

IKKUNAT 
- Ikkunat ovat puu-alumiini-ikkunoita. Ikkunoiden U-arvo on

1,0 W/m²K.
- ikkunoiden ulkoväri musta. Sisäväri, woodex kuultokäsittely
- avattavissa ikkunoissa sälekaihdin

OVET 
- Ulko-ovi,  koko 10 x 23
- Terassin ovi, lasiaukollinen, koko 9x23
- Parvekkeen ovi, lasiaukollinen, koko 9x21
- Ulko-ovien U-arvo 0,6
- Väliovet valkoisia laakaovia, pesuhuoneessa roiskeveden

kestävä

KEITTIÖ JA KIINTOKALUSTEET 

Keittiön koko, materiaalit ja pinnat toteutetaan 

kalustesuunnitelman mukaisesti. Keittiön perussisältöön 
kuuluvat: 

- Jääkaappipakastin
- erillisuuni
- induktioliesi

- liesituuletin aktiivihiilisuodattimella
- pesuallas
- Oras-hana
- mikroaaltouuni
- astianpesukone

WC, PESUHUONE 

Pesuhuoneen ja WC-tilojen varustukseen kuuluvat: 

- lattialaatoitus 10x10
- seinälaatoitus 30x60
- kattopaneeli STS
- vesieristys
- wc-istuin
- pesuallas
- allaskaappi
- peili
- hana pesukoneliitännällä
- bidee
- Oras Optima suihkusetti 7149
- pyyhekoukut
- wc-paperitelin
- varaus pesutornille

SISÄSAUNA (huvilat 1, 3 ja 5) 

- seinä- ja kattopaneelit STS sävytetty kuusipaneeli

- lauteet lämpöhaapa

- 6 kw Harvia sähkökiuas

- lasiseinä saunan ja pesuhuoneen välissä

- lattialaatoitus 10x10

 ULKOPUOLEN RAKENTEET 
Lasiterassi, näköalaparveke, portaat, katokset rakennetaan 
suunnitelmien mukaan. 
Tukimuuri, kiviportaat 
Luiskavaraus ja tilavaraus porrasnostimelle 



AUTOPAIKKA 

- Huvilalle kuuluu 1 autopaikka korttelin yhteisellä
paikoitusalueella. Paikoitusalueen kunnossapitovastuu on
yhteisesti kaikilla korttelin tontin omistajilla/vuokralaisella.

- Autopaikalla on lämmitystolppa ja varaus sähköautonlaturille.

SUUNNITELMAT 

Kohteen suunnitelmiin sisältyvät: 

- Pääpiirustukset
- Pohjapiirustukset
- Julkisivupiirustukset
- Leikkauspiirustukset
- Rakennepiirustukset
- Kiintokalustesuunnitelmat
- LVIS-suunnitelmat
- Energiatodistus
- Talon ja laitteiden huolto- ja käyttöohjeet

SÄHKÖJÄRJESTELMÄ 
Sähkökalusteet sähkösuunnitelman mukaisesti. 

- Sähköpääkeskus
- Syöttökaapelit, perustusmaadoitus
- Ryhmäkeskus
- Sähkösuunnitelman mukaiset pistorasiat ja valaisinpisteet
- Verkkovirtaan kytketyt palovaroittimet 4 kpl
- Ulkovalot suunnitelmien mukaisesti
- varaus kuituliittymälle

LÄMMITYS, ILMANVAIHTO, VESI JA VIEMÄRI 

- alakerrassa lattialämmitys
- yläkerrassa sähköpatterit
- ilmanvaihtokone lämmöntalteenotolla, Swegon W3/W4
- 200 l lämminvesivaraaja pesuhuoneessa
- ilmalämpöpumppu Mitsubishi 25 lämmitykseen ja viilennykseen
- takkavaraus

LUVAT JA LIITTYMÄT 

- Rakennuslupa
- Sähköliittymä
- Vesi- ja viemäriliittymä

LISÄVARUSTEET: 

VALMISTAKKA 

- Varde Aura 11
- lasiluukullinen takka pilarijalalla
- teräspiippu

PIHASAUNA 

- sauna n. 3,5 m2
- pilariperustus
- Harvia puukiuas+teräspiippu
- pukuhuone n. 2 m2
- vilvoitteluterassi
POREALLAS

- Novitek Hossa
- mitat 2100x2100x930 mm
- 7 henkilölle
- poreallas upotettuna saunan terassiin



MARINAN LAITURI HINNASTO 6.6.2026 
KESKUSKARINRANTA, HIEKKASÄRKÄT 

TONTTI 1 KRS 2 KRS LASITERASSI NÄKÖALAPARVEKE HINTA TONTIN TONTIN 
NRO htm m2 *htm/lattia m2 m2 m2 VUOKRATONTILLA OSTOHINTA VUOSIVUOKRA 

HUVILA 1 9 46 28/34* 8,5 8,5           361 200,00 €     58 020,00 €             2 901,00 € 

HUVILA 2 8 36 21/26* 8,5 8,5            315 140,00 €     43 740,00 €             2 187,00 € 

HUVILA 3 7 46 28/34* 8,5 8,5           361 200,00 €     55 640,00 €             2 782,00 € 

HUVILA 4 6 46 28/34* 8,5 8,5           361 200,00 €     39 660,00 €             1 983,00 € 

HUVILA 5 5 36 21/26* 8,5 8,5            315 140,00 €      51 220,00 €              2 561,00 € 

HUVILA 6 4 36 21/26* 8,5 8,5            315 140,00 €     38 640,00 €             1 932,00 € 

LISÄVARUSTEET HINTA 
VALMISTAKKA+PIIPPU      5 200,00 € 
PIHASAUNA TERASSILLA      9 700,00 € 
POREALLAS       7 950,00 € 

* htm= huoneistoala. Huoneistoalaan lasketaan tilat, jossa vapaa korkeus väh. 160 cm
*Lattia-alaan alaan lasketaan myös alle 160 cm tilat
2. kerroksen neliöistä on vähennetty porrasaukon tila 4 m2
2. kerroksen huonekorkeus seinän vieressä n. 130 cm

Ennakkovaraajan kanssa tehdään rakennusurakkasopimus, jossa tontin vuokraoikeus siirretään ostajalla. Varainsiirtovero 
maksetaan vain mahdollisesta tontin ostosta. 

             Janne Joki-Erkkilä 
044 230 6031 

          janne@kalajoenrakennus.fi 
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